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*Sollte der Wasserdruck zu niedrig sein, empfehlen wir eine Drucksteigerungspumpe einzubauen. 
*Sollte der Wasserdruck zu hoch sein, empfehlen wir ein Druckminderer-Ventil einzusetzen.  
Achtung: 
Beachten Sie stets das Maschinen-Typenschild bezüglich Elektrizität und Wasser. 
Diese Seiten dienen der Information und sind Änderungen vorbehalten.

Maßzeichnung für Model J50

A - Wasserzulauf 
B - Stromkabel 

C - Abfluss 

Körbe pro Stunde 30
Waschtemperatur 55°C
Spültemperatur 72°C to 90°C (Regelbar)
Wasserverbrauch Ca 2 to 3 Liter bei 3 bar
Waschpumpe 750W (1 hp)
Tankheizung 2200 W
Boilerheizung 6000 W
Tank Kapazität / Boiler Kapazität 32 Liter / 8 Liter
Tankhöhe 320 mm
Gewicht 44 Kg
Anschlusswerte 3 x 230 V / 400V + N 50 Hz
Stromstärke 16.90 A 
Wasserleitung 1/2 ” 
* Wasserdruck (minimum) 2-4 bar
Eingangstemperatur (min/max) 6° C / 25° C
Abflussleitung (minimum) 1 1/2” 
Abflusshöhe Bodenhöhe
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